Bedienungsanleitung

Elektrische Seilwinde
PA 250/400/600/800/990




Nicht mehr benétigte Materialien sollten nicht dem Mull zugefiihrt, sondem
recycelt werden. Alle Teile, Schlduche, Verpackungsmaterialien, usw. sollten
sortiert und in Ihrem 6&rtlichen Recyclingcenter umweltgerecht entsorgt werden.

Zu lhrer Sicherheit:

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme der Sage sorgféltig durch
und beachten Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch zur
spateren Verwendung auf.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die am 13.
Februar 2003 in die europdische Rechtsprechung aufgenommen wurde, hat zu
einem weitreichenden Umdenken bei der Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeraten geflhrt. Der Zweck dieser Direktive ist es, in erster Linie WEEE,
d.h. elektrischen und elektronischen Abfall, zu vermeiden und des weiteren die
Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Weiterverwendung
dieser Art von Mill voranzutreiben, um Abfallmengen zu verringem. Das
WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses
Produkt nicht in Ihren Haushaltsabfall gegeben werden darf. Sie sind daflr
verantwortlich, jeglichen schadlichen Abfall von Elektro- und Elektronikgeraten zu
den dafir bestimmten Sammelstellen zu bringen. Durch isoliete Sammlung und
ordnungsgemdle Wiederverwendung lhres elekfrischen und elektronischen
Abfalls kénnen Sie zum Umweltschutz beitragen. Das ordnungsgemaRle
Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten fordert die allgemeine Gesundheit
und schitzt die Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung,
Wiederverwendung und Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfall
erhalten Sie bei der Mdllabfuhr, bei Recycling-Centem, sowie beim Verkaufer und
Hersteller des Gerates.

¢

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfiltig durch und bewahren Sie diese
Anleitung zur spateren Verwendung auf!



Wichtige Hinweise:

1. Wenn die Maschine die im Einzelzug oder Doppelzug angegebene Maximallast nicht

anhebt, prifen Sie bitte, ob vor Ort eine Spannung von 230V vorhanden ist.

2. Das Gerdt arbeitet bei einer Spannung von 230V. Wenn die Spannung die Anforderungen

nicht erreicht, muss das zu hebende Gewicht entsprechend reduziert werden.

3. Bei Stérungen nehmen Sie bitte mit uns oder lhrem Fachhandler Kontakt auf.
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Aufbau:




Geratebeschreibung (Bild 1-2)
1. Befestigungsschellen

2. Befestigungsloch fur Haken
3. Trommel

4.Langenzahler

5. Endabschaltung

6. Stahlseil

7. Abschaltteller

8. Haken

9. Not-Aus-Schalter

10. Drucktaster

11. Bedienteil

12. Netzkabel

13. Steuerleitung

14. Motor

15. Umlenkrolle

16. Zusatzhaken

17. Zugentlastungsseil

1
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Mitgeliefertes Zubehor

—

2
3
4

Befestigungsschellen 2 Stiick
Umlenkrolle mit Haken 1 Satz
Unterlegscheibe 4 Stick
Federscheibe 4 Stlick



Der Motor: Dieser Motor ist ein magnetischer einphasiger Kondensatormotor und wird
nach Klasse B isoliert. Der magnetische Mechanismus wurde als Bremse konstruiert und
dient der Sicherheit.

Getriebekasten: Hier wird ein zweistufiges Getriebe verwendet. Die Zahnrader und die
Welle bestehen aus hochqualitativem Stahl und werden durch Warmebehandlung vergttet.
Der Motor und der Getriebekasten sind wie eine Einheit integriert. Das hochwertige
Gehause wird im Alu-Druckguss-Verfahren produziert.

Seiltrommel und Rahmengestell: Die Seiltrommel wird mit hochqualitativem Stahl gestanzt
und geformt, und mit Stahlrohr geschweisst. Sie wird auf der Ausgangswelle montiert und
dreht das Stahlseil, um den Gegenstand hochzuziehen. Das Rahmengestell wird durch
Stanzen und Schweissen mit hochqualitativer Stahlplatte geformt. Es soll den elektrischen
Flaschenzug schitzen und stabilisieren.

Haken: Der Haken wird aus hochqualitativem Kohlenstoffstahl geschmiedet. Mit dem
flaschenzugartigen Haken wird das aufgehobene Gewicht verdoppelt.

Die Steuerung: In der Steuerung gibt es einen Doppelrichtungsschalter, um den Haken auf
und ab zu fahren. Zusatzlich verfligt diese tber einen Not-Aus-Schalter, um das Gerat in
Nofféllen zu stoppen.

Dieses Gerat hat eine obere, und eine untere Endvorrichtung. 1). Wenn das Gewicht
hochféhrt und den Enschalter-Anschlagring berthrt, wird der Endschalter den Schaltkreis
unterbrechen, um so die Sicherheit zu garantieren. 2).Wenn das Gewicht runterfahrt und
das Stahlseil bis auf max. 3 Windungen abgelassen ist, wird das Stahlseil gegen den
Langenzahler gedriickt, und die Bremse wird betatigt. So wird der Schalterkontakt
ausgelost, um den Schaltkreis zu unterbrechen, und das Gerat zu stoppen, um die
Sicherheit zu garantieren.

Verpackungsinhalt

NI O B N B

Seilwinde 1 Stlick
Befestigungsschellen 2 Stuck
Befestigungsschrauben 4 Stick
Federring 4 Stick
Flachunterlegscheibe 4 Stick
Lose Rollen und Hakenbaugruppe 1 Satz

Gebrauchsanweisung 1 Heft



Technische Daten

Type PA-200
Nennspannung 230V~
Nennfrequenz 50Hz

Nennleistung 480W
Nennstrom 2.2A
Nennhebegewicht 100kg
Einzelhaken/Doppelhaken(KG) 200kg
Hochzugsgeschwindigkeit 10m/min
Einfachhaken/Doppelhaken (m/min) 5m/min
Hubhéhe 12m
Einzelhaken/Doppelhaken (m) 6m
Stahlseildurchmesser (mm) 3.0mm
Zugwiderstand Stahlseil 1670 N/mm?
Schutzklasse IP54
Sicherheitsklasse M1
Arbeitssystem S3 20%-10min
Larmwert 3% 75 dB(A)




Type

PA-250
Nennspannung 230V~

Nennfrequenz 50Hz
Nennleistung 540W
Nennstrom 2.4A
Nennhebegewicht 125kg
Einzelhaken /Doppelhaken(KG) 250kg

Hochzugsgeschwindigkeit 10m/min

Einzelhaken /Doppelhaken (m/min) 5m/min
Hubhéhe 12m
Einzelhaken /Doppelhaken (m) 6m
Stahlseildurchmesser (mm) 3.0mm
Zugwiderstand Stahlseil 1870 N/mm2
Schutzklasse IP54
Sicherheitsklasse M1
Arbeitssystem S3 20%-10min
Larmwert 3% 75 dB(A)
Type PA-300
Nennspannung 230V~
Nennfrequenz 50Hz
Nennleistung 600W
Nennstrom 2.9A
Nennhebegewicht 150kg
Einzelhaken /Doppelhaken(KG) 300kg
Hochzugsgeschwindigkeit 10m/min
Einzelhaken /Doppelhaken (m/min) 5m/min
Hubhéhe 12m
Einzelhaken /Doppelhaken (m) 6m
Stahlseildurchmesser (mm) 3.0mm
Zugwiderstand Stahlseil 1870 N/mm2
Schutzklasse IP54
Sicherheitsklasse M1
Arbeitssystem S3 20%-10min
Larmwert 3% 75 dB(A)











































